


UltraCamLp – cyfrowa � rednioformatowa kamera lotnicza
Ekonomia
Fotogrametryczna kamera UltraCamLp stanowi ekonomiczne rozwi� zanie do produkcji zdj��  cyfrowych o najwy� szej jako� ci.

Korzystaj� c z do� wiadczenia nabytego przy konstruowaniu kamer UltraCamX i UltraCamXp, UltraCamLp oferuje tak�  sam�  dok
adno��
geometryczn�  i radiometryczn�  zawart�  w segmencie kamer o � rednim formacie. Szybko��  pozyskiwania zdj��  jak i dok
adno��
geometryczna kamery UCLp pozwalaj�  u� ytkownikom produkowa�  mapy miast, pozyskiwa�  numeryczny model terenu pozbawiony
martwych pól i pików jak równie�  tworzy�  wysokiej jako� ci wielkoskalow�  ortofotografi� . Automatyczna analiza zdj��  jest tak� e mo� liwa
dzi� ki wspania
ej rozdzielczo� ci radiometrycznej UCLp.

Zastosowanie
Nie uwzgl� dniaj� c jako� ci obrazu, UltraCamLp mo� e by�  u� ywana w ma
ych samolotach i z tego powodu pracowa�  po mniejszych

kosztach. Ma
e firmy kartograficzne uzyskuj�  w ten sposób przyst� pn�  opcj�  oferowania us
ug � wiadczonych przez cyfrow�  platform�
lotnicz�  jak równie�  rozszerzenia zakresu swoich us
ug lotniczych. UltraCamLp jest równie�  idealnym rozwi� zaniem dla du� ych firm
kartograficznych, które potrzebuj�  niskokosztowych nalotów w celu realizacji ma
ych projektów lub pozyskuj�  dane cyfrowe w po
� czeniu
np. z danymi laserowymi (LIDAR).

Jako�� .
UltraCamLp zapewnia t�  sam�  wysok�  dok
adno��  geometryczn� , zakres radiometryczny, zdolno� ci stereo, pe
n�  metryczno��  jak

kamery du� ego formatu. Zdj� cia s�  odpowiednie do wykonywania numerycznego modelu terenu, aerotriangulacji, ortofotomap i
tworzenia wektorowych map 3D.

Najwa� niejsze cechy :
�  Najwy� szej jako� ci format zdj��  � rednioformatowych (92 megapiksele w kanale panchromatycznym, 11.704 pikseli wzd
u�  nalotu, 

7.920 pikseli w poprzek nalotu)

�  1:2.20 wspó
czynnik tzw. pansharpening'u dostarczaj� cy kolorowe i podczerwone (CIR) zdj� cia o najwy� szej jako� ci z 
bezkonkurencyjnym zakresem radiometrycznym

�  Krótki interwa
 czasu w jakim wykonywane s�  kolejne zdj� cia pozwala zastosowa�  technik�  fotogrametrii wielowi� zkowej nawet do
map wielkoskalowych przy niskim pu
apie i wysokiej pr� dko� ci samolotu. Przyk
adowo 80% pokrycie pod
u� ne przy 10cm rozmiarze
piksela jest osi� gane przy pr� dko� ci 110 w� z
ów

�  Wysoka szczegó
owo��  bez efektu rozmazania dzi� ki zastosowaniu kompensacji ruchu post� powego (FMC) przy u� yciu ang. 
Time Delayed Integration (TDI)

�  Rozmiar piksela na ziemi (GSD) przy pu
apie lotu 500m wynosi 4.3cm (8cm GSD przy pu
apie 900m)

�  Wymienialne jednostki zapisuj� ce zapewniaj�  dwie g
ówne korzy� ci : d
ugo��  misji fotolotniczej jest ograniczona tylko konstrukcj�
samolotu oraz czas obs
ugi naziemnej jest maksymalnie skrócony

�  Maksymalne wykorzystanie istniej� cego oprzyrz� dowania : obs
uga wszystkich standardowych platform stabilizuj� cych
� yroskopowo kamer�  (PAV-30, Z/I-TAS, GSM3000) i wi� kszo� ci systemów GPS/IMU

�  Wykorzystuje tylko g
owic�  sensora w której zintegrowano sensor i system obliczeniowy. Zintegrowany system obliczeniowy i 
zintegrowany modu
 SSD zaprojektowano w celu osi� gni� cia maksymalnej niezawodno� ci systemu. Nie potrzeba stosowa�  dodatkowych
jednostek obliczeniowych i dyskowych

�  Waga sensora UltraCamLp wynosi ok. 55kg

�  Ogniskowa panchromatyczna: 70mm, kolorowa 33mm.

Charakterystyka techniczna:
Specyfikacja cyfrowego zdj� cia (produktu ko� cowego)
Format zdj� cia : 23cm x 16cm
Zawarto��  zdj� cia w porównaniu do filmu lotniczego : lepiej ni�  film skanowany z dok
. 20µm
Format zapisu zdj�� : TIFF (8 lub 16bit), JPEG
Kolor na poziomie 3 (level-3) : Kana
y R, G, B oraz NIR zapisane s�

w pe
nej rozdzielczo� ci.

Dane techniczne kamery cyfrowej (Jednostka sensorowa - S-L)
Rozmiar obrazu panchromatycznego : 11704 x 7920 pikseli
Rozmiar piksela panchromatycznego : 6 µm
Rozmiar p
aszczyzny ogniskowej : 70.22mm x 47.52mm
Panchromatyczna odleg
o��  ogniskowa : 70mm
Apertura obiektywu : f=1/5.6
Pionowy k� t widzenia, w poprzek nalotu (wzd
u�  nalotu) : 52° (37°)
Kolor (zdolno��  wielospektralna) : True color & NIR
Rozmiar obrazu kolorowego : 5320 x 3600 pikseli
Rozmiar piksela kolorowego : 6 µm
Kolorowa odleg
o��  ogniskowa : 33mm
Kolorowa apertura obiektywu : f=1/4.0
Pionowy k� t widzenia, w poprzek (wzd
u�  nalotu) - kolor : 52°(37°)
Opcje pr� dko� ci migawki : 1/500 do 1/32
Kompensacja ruchu (FMC) : Kontrolowana przez TDI
Maksymalna zdolno��  kompensacji : 50 pikseli
Najmniejsze piksele na ziemi przy pu
apie 900m (500m) : 8cm (4.3cm)
Ilo��  klatek na sekund�  (minimum) : 1 klatka na 2.5 sekundy
Konwersja analogowo-cyfrowa : 14 bitów
Rozdzielczo��  radiometryczna dla ka� dego koloru : >12 bitów
Wymiary kamery : 45 x 45 x 80cm
Waga : ~ 55kg
Zu� ycie energii przy pe
nym wykorzystaniu : ~ 220W

Przestrze�  dyskowa (SSD) na jeden lot : nielimitowana przy wielu SSD; SSD – 1.0TB

Konfiguracja ka� dego SSD : 4 SSD, pakowane po dwie, zamontowane 
razem w celu 
atwiejszej wymiany

Liczba nieskompresowanych klatek zdolnych do zapisu podczas lotu : nielimitowana przy wielu SSD; SSD ~ 2500z.
Czas wymiany jednostek pami� ciowych SSD (podczas lotu) : poni� ej trzech minut
Konfiguracja jednostek pami� ciowych (SSD) i komputera : Tablet PC i 4 pami� ci SSD
Transfer danych do biura : Od
� czalne jednostki SSD; stacje dokuj� ce 

(opcjonalnie mobilne)

Specyfikacja operacyjna
Wykonywanie zdj��  przy 70% i 20% pokryciu, 20cm GSD, 140knts : ~ 6 godz. na jedn�  jednostk�  SSD
Przetwarzanie wykonanych “surowych” zdj�� : UltraMap, UM/AT, sie�  biurowa LAN, 

notebook
Transfer danych z samolotu do biura : Transport SSD lub zgranie via serwer 

mobilny na wi� ksze medium
Monta�  kamery : pier� cie�  adoptuj� cy do PAV-30, Z/I T-AS, 

GSM3000
Obs
uga planowania lotu : Kompatybilna z CCNS-4, Trackair, Vega, ...
Obs
uga orientacji zewn� trznej : Kompatybilna z IGI Aero-Control, POS-AV
Produkcja fotogrametryczna : wynikowy TIFF kompatybilny z oprogramo-

waniem fotogrametrycznym
Dok
adno��  geometryczna zdj�� : Lepiej ni�  ±2 µm


