


UltraCamXp WA –  cyfrowa szerokok� tna wielkoformatowa 
   kamera lotnicza

Wi� cej obszaru przy tej samej ilo� ci pikseli
Wykorzystuj� c sukces konstrukcyjny kamery UltraCamXp firma Vexcel Imaging skonstruowa
a na jej bazie lotnicz�  cyfrow�  kamer�

szerokok� tn� . Dzi� ki zastosowaniu nowych obiektywów posiadaj� cych charakterystyczne cechy (wysok�  jako�� , rozdzielczo�� , krótk�
ogniskow� ) powsta
a kamera nie maj� ca w chwili obecnej równych na rynku (najwi� kszy na � wiecie format panchromatyczny). Pozwala
ona dostarcza�  ten sam obraz (warto��  GSD) co kamera UltraCamXp lecz z wy� szego pu
apu lotu. Alternatywnie do tej kamery model
szerokok� tny dostarcza mo� liwo��  produkcji map ma
oskalowych u� ytkownikom posiadaj� cym samoloty o niskich pu
apach lotu.
UltraCamXp WA posiada ten sam format zdj��  co UltraCamXp – 196MP (17.310 x 11.310 pikseli). Ka� dy z nich posiada wielko��  6µm.
Nowa kamera jest w pe
ni zintegrowana z istniej� cym systemem zapisu i przetwarzania zdj��  zastosowanym w modelach UCXp i UCX.
Równie�  linia produkcyjna UltraMap w pe
ni obs
uguje zdj� cia pochodz� ce z tej kamery. Transfer na poziomie 2.5Gbit'a pozwala
zgromadzi�  wi� cej danych w krótszym okresie czasu. Przyk
adowo kamera ta jest zdolna wykona�  rejestracj�  stereo (GSD=3cm) przy
pr� dko� ci lotu na poziomie 110knotów.

Charakterystyka techniczna:
Specyfikacja cyfrowego zdj� cia (produktu ko� cowego)
Format zdj� cia : 23cm x 15cm
Zawarto��  zdj� cia w porównaniu do filmu lotniczego : lepiej ni�  film skanowany z dok
. 13µm
Format zapisu zdj�� : TIFF (8 lub 16bit), JPEG, Standard TIFF
Format zapisu na poziomie 2 (level-2) : panchromatyczny w pe
nej rozdzielczo� ci, 

oddzielnie kana
y kolorowe w rozdzielczo� ci 
kolorowej

Kolor na poziomie 3 (level-3) : Kana
y R, G, B oraz NIR zapisywane s�
w pe
nej rozdzielczo� ci.

Dane techniczne kamery cyfrowej (Jednostka sensorowa – S-Xp WA)
Rozmiar obrazu panchromatycznego : 17310 x 11310 pikseli
Rozmiar piksela panchromatycznego : 6 µm
Wielko��  zdj� cia : 624 Mb
Rozmiar p
aszczyzny ogniskowej : 103.9mm x 68.4mm
Panchromatyczna odleg
o��  ogniskowa : 70mm
Apertura obiektywu : f=1/5.6
Pionowy k� t widzenia, w poprzek nalotu (wzd
u�  nalotu) : 73° (52°)
Kolor (zdolno��  wielospektralna) : 4 kana
y – RGB i NIR
Rozmiar obrazu kolorowego : 5770 x 3770 pikseli
Rozmiar piksela kolorowego : 6 µm
Kolorowa odleg
o��  ogniskowa : 23mm
Kolorowa apertura obiektywu : f=1/4.0
Pionowy k� t widzenia, w poprzek (wzd
u�  nalotu) - kolor : 73°(52°)
Opcje pr� dko� ci migawki : 1/500 do 1/32
Kompensacja ruchu (FMC) : Kontrolowana przez TDI
Maksymalna zdolno��  kompensacji : 50 pikseli
Najmniejsze piksele na ziemi przy pu
apie 500m (300m) : 8.6cm (4.3cm)
Ilo��  klatek na sekund�  (minimum) : 1 klatka na 2 sekundy
Konwersja analogowo-cyfrowa : 14 bitów
Rozdzielczo��  radiometryczna dla ka� dego koloru : >12 bitów
Wymiary kamery : 45 x 45 x 60cm
Waga : ~ 55kg
Zu� ycie energii przy pe
nym wykorzystaniu : 150W

Jednostka pami� ciowa D-Xp i przetwarzaj� ca C-Xp
Przestrze�  dyskowa na jeden lot : nielimit. przy wielu D-Xp; D-Xp ok. 4.2TB
Liczba nieskompresowanych klatek zdolnych do zapisu podczas lotu : nielimit. przy wielu D-Xp; D-Xp ok. 6600zdj.
Czas wymiany jednostek pami� ciowych D-Xp (podczas lotu) : poni� ej trzech minut
Konfiguracja jednostek pami� ciowych (D-Xp) i przetwarzaj� cych (C-Xp) : C-Xp – 14 x Pentium M;D-Xp – 14 x HDD
Redundancja : Podwójne dyski zawieraj� ce kopie zdj��
Transfer danych do biura : Od
� czalne jednostki D-Xp; stacje dokuj� ce 

(opcjonalnie mobilne)
Wymiary : 50 x 36 x 65cm
Waga C-Xp + 2 D-Xp : < 92kg
Waga C-Xp : ~ 65kg
Waga D-Xp : ~ 16kg
Zu� ycie energii przy pe
nym wykorzystaniu : 700W

Specyfikacja operacyjna
Wykonywanie zdj��  przy 70% i 20% pokryciu, 20cm GSD (~1:10 000 film) : 11 godz. na jedn�  jednostk�  D-Xp
Przetwarzanie wykonanych “surowych” zdj�� : UltraMap, UM/AT, notebook,

komputer w biurze,
Transfer danych z samolotu do biura : Transport D-Xp lub zgranie via serwer 

mobilny na wi� ksze medium,
Monta�  kamery : pier� cie�  adoptuj� cy do PAV-30, PAV-80, 

Z/I T-AS, GSM3000
Obs
uga planowania lotu : Kompatybilna z CCNS-4, Trackair, Vega, ...
Obs
uga orientacji zewn� trznej : Kompatybilna z IGI Aero-Control, POS-AV
Produkcja fotogrametryczna : wynikowy TIFF kompatybilny z oprogramo-

waniem fotogrametrycznym
Dok
adno��  geometryczna zdj�� : Lepiej ni�  ±2 µm


